1. Постановка автомашин к автоэстакаде:

 Автоэстакада складского комплекса разделена на первую и вторую очереди и имеет 20 погрузо-разгрузочных мест на 1-й очереди, 21 – на 2-й очереди.

На обеих очередях есть места закрепленные за определенными клиентами: ОАО РМК Новосибирский филиал, ОАО «Новосибхолод» Мороженое, ООО ТД «Новосибхолод».
 Для остальных клиентов погрузо-разгрузочные места разделены на:

· Места для автомашин грузоподъемностью до 1,5 тонны;

· Места для автомашин грузоподъемностью от 1,5 до 5 тонн;

· Места для автомашин грузоподъемностью свыше 5 тонн (Приложение 1).

1.1. Раменский молочный комбинат ОАО

Имеет одно закрепленное погрузо-разгрузочное место на первой очереди № 3.

1.2. ОАО «Новосибхолод» МОРОЖЕНОЕ

Имеет 3 закрепленных погрузо-разгрузочных места на второй очереди, 1 место для перемещения мороженого с фабрики № 29 и 2 места для отгрузок мороженого №№ 27-28.

1.3.  ООО ТД «Новосибхолод»

Имеет 2 закрепленных погрузо-разгрузочных места, 1 место на первой очереди № 6 и 1 место на второй очереди № 26.
1.6. ОСТАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ

Занимают оставшиеся места. В период с 8:00 до 9:30, старший смены службы безопасности (СБ) определяет въезжающим клиентам место постановки к автоэстакаде, согласно грузоподъемности автомашины:

· до 1,5 тонны – места № 11, 12, 14, 24, 25;     
· от 1,5 до 5 тонн – места №  4, 5, 13, 24, 25, 30;

· свыше 5 тонн – места № 1, 2, 7, 8, 9, 10, 31-34 (Приложение 1).

В период с 9:30 до 17:00, при полной занятости мест автоэстакады въезжающие автомашины становятся напротив эстакады и ждут освобождения места.

Начальник смены определяет очередность постановки автомашин клиентов на освободившееся место с учетом поданных в установленном порядке заявок, полностью оформленных документов на загрузку или выгрузку, и готовности клиента к погрузке-выгрузке. Начальник смены доводит это до старшего смены СБ, который дает указание водителю (клиенту) о постановке автомашины под погрузку-выгрузку.

1.7.  Начальник смены совместно с сотрудником СБ контролируют чтобы не производилась погрузка/разгрузка автомашин с работающим двигателем.

При окончании работы в позднее время, посадка рабочих складского комплекса в дежурный автобус производится за проходной.

